BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp

Type: B 300 TWGT
12 gietijzeren pomp tractor gedreven

Algemeen:

De BBA zelfaanzuigende centrifugaalpomp B 300 (12") is een
robuuste centrifugaalpomp met een capaciteit tot 1240 m3/h, een
totale opvoerhoogte tot 16 m en een vrije doorlaat van 70 mm.

De constructie met open waaier, vervangbare slijtplaat en grote
reinigingsdeksels maakt het mogelijk om de pomp eenvoudig
schoon te spoelen na verpompen van vervuild water. Deze pomp is
zeer snel inzetbaar bij calamiteiten.

Toepassingen:

Noodpomp bij calamiteiten.

Technische specificaties:

Pomp: Materialen:
model : B300 TWGT pomphuis : staal st37 —1.0036
Q max. : 1240 m3/h tussenhuis : gietijzer GG 20 —0.6020
H max. ©16m slijtplaat : gietijzer GG 20 - 0.6020
waaier diameter : 394 mm waaier : gietijzer GG 20 - 0.6020
vrije doorlaat : 70 mm
toerental pomp : 1000 rpm asafdichting : mechanical seal
aansluiting : DN 300 seal vlakken : TC/TC/ Viton
pompas : staal C45-1.1191

Aandrijving: bevestigings mat. : staal 8.8 el. gegalvaniseerd
type : PTO aandrijving pakkingen : NBR / Paper
benodigd vermogen : 51 kW at 1000 rpm
opmerking : linksdraaiende pomp,

direct gekoppeld aan

aftakas.
samenbouw : op een 3-punts bok
gewicht pomp : 900 kg

frame 580 kg
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