%4 BBA Pumps

PTclassic Plug-in Hybrid
Diesel-elektrisch getriebene Kolbenpumpe
Max. 78 m3/h, Max. 20 m

Pumpenbeschreibung:

Modell .......ccceveeeeiiiiiiee. PT90 classic
Design.....cccoeveeiiiiiiieicn Plug-in Hybrid Kolbenpumpe
Férdermenge max............ 78 m3/h

Max. Férderhdhe .............. 20m

Max. Saughohe ................ 9,6 m
Saug-Druckanschluf ........ 4" oder 6"
Dieselmotor ..........ccccueeee... Hatz 1D81Z
Elektromotor ..................... 7,5 kW — 4 pole
Schallschutzkasten........... M10-21
Larmpegel Lra ...ccoouveennee 47 dB(A) auf 10 m
Gewicht (netto) ................. 1730 kg

MERKMALE

PT-Grundwasserabsenkungspumpe

Die PT-Grundwasserabsenkungspumpen wurde fir
vertikale und horizontale Entwasserungsaufgaben
entworfen. Diese Verdrangerpumpen sind vollstandig
selbstansaugend und kénnen Luft und Wasser sowie alle
Mischverhaltnisse beider verarbeiten, ohne dass ein
getrenntes Ansaugsystem erforderlich ware. Weiterhin
kénnen diese Pumpen unbegrenzt trocken laufen, ohne
dass die Einheit oder Teile davon beschadigt oder
Ubermalig abgenutzt werden.

Weltklasseleistung

Das PT-Pumpensystem bietet niedrige Betriebskosten
und eine zuverlassige und dauerhafte Losung fir die
Herausforderungen, denen Entwasserungs-unternehmen
rund um die Welt gegentiberstehen. Diese Technologie
wurde in der Praxis geprift und getestet und hat den
Markt der vertikalen sowie horizontalen Entwasserung
weltweit revolutioniert, indem eine unvergleichliche
Leistung zu minimalen Kosten geboten wird, was
wiederum zu einer maximalen Rendite fuhrt.

Hauptmerkmale der PT-Pumpen

e Selbstansaugend, kein zusatzliches Ansaugsystem
erforderlich

e Ausgezeichnete Ansaugleistung bei allen

Fordermengen

Pumpe mit sehr hohem Wirkungsgrad

Kann unbegrenzt trocken laufen

Gunstige und einfach austauschbare Verschleifiteile

100% mechanisch

Verbesserte Lebensdauer

Gesamtpaket entwickelt und gebaut durch BBA Pumps

Betriebseigener Entwurf und Produktion

Uber 70-jahrige Erfahrungen auf diesem Markt
Umfangreiche firmeneigene Testeinrichtungen
Moderner und funktioneller Entwurf
Kundenspezifische Lésungen moglich

Aftersales Service & Produkt-Unterstiitzung

Ein fester Lieferant fur Ersatzteile sowie Zubehor
24-Stunden-Service-Hotline

Spezielle Service-Abteilung im Haus

Weltweites Vertriebsnetzwerk flr Ersatzteile
Optionaler Vor-Ort-Service weltweit

Intensive Schulungen mdéglich (technisch und
kaufmannisch), sowohl vor Ort als auch In-Haus

Plug-in Hybrid Pump}




N/ PTclassic Plug-in Hybrid
'~‘ BBA Pumps Diesel-elektrisch getriebene Kolbenpumpe

Max. 78 m3/h, Max. 20 m

TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

BBA Pumps doppeltwirkende Kolbenpumpe

Pumpenmodell........................ PT90

Fordermenge max .................. 78 mé/h

Forderhdhe max ........ccccceeee. 20m

Max. Saughoéhe .........cccceee...... 9,6 m

Drehzahl (Werksnorm) ........... 64 Upm

Pumpengehduse .................... GrauguRl GG20
Ventildeckel ...........cccccceeeinis Aluminium

Zylinder ........ocoeiiiiiiiiiiiieeee Edelstahl @ 175 mm
Manschette .........ccooecnenn. Leder
Kolbenstange..........ccccccevueeen. Edelstahl 304
Wellendichtung ........cccccceeenns Stopfbuchspackung
Ventile.....ooooooeeiiiiiiis NBR
Steinfangkasten...................... GrauguR GG20
Messgerate..........oeeeeeeeeeeeennn, 2 Vakuummeter
ANSChlUSSe ......cccovcviieiiiiiiees Stahl Galvanisiert (optional)
Elektromotor

Leistung ....ccoceveviiiiiiii 7,5 kW (10 Hp)

Drehzahl .......ccocvveviviieecin, 1460 UPM

Spannung .......ccceeeeeeeeiiicnnne, 400/690 V
Frequenz..........cccooeeevieiieieeennn, 50 Hz
Pole....coo 4

Nennstrom 400V.................... | nom. 14,2 Amp.
Motorschutz ..., IP55

Effizienz ......ccccooiiiiii 90,5%
Stern-Dreieck-Schalter ........... Manuell
Stecker.....ooooviiiiiii 5 pin - 32 Amp.
Dieselmotor

Hersteller .......cccccoiiiinn. Hatz

1Y/[o] (o] S 1Y/ o FO O 1D81Z

Schwungrad Leistung.............. 5.5 kW @ 1500 Upm
Drehzahl ............ccoceeeeeiieieen, 1500 — 1700 Upm
Kraftstoffverbrauch ................. 245 g/kWh
Hubvolumen...........occcoeen, 0,667 L

Zylinderzahl ..........cccccoeeiiiiis 1

Kuhlsystem ........ccccoceieiiinnnn, Luft gekdhlt

Start Weise .....cccveeveeeeiiie Elektrischer Start
Ol-Wanne........c.coveveeeeeeenn 45L

Emission Gemal EU .............. Stage V

Kraftstoff System Elektrisches System & Sicherheitsfunktionen
- Kunststoff Tank 200 L. - Nominalspannung 12 Volt
- Tankdeckel @ 100 mm - Premium Qualitat Batterie
- Mit Kraftstoff Vor-Filter/Wasserscheider - Abschalten bei niedrigem Ol
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%4 BBA Pumps

PTclassic Plug-in Hybrid
Diesel-elektrisch getriebene Kolbenpumpe
Max. 78 m3/h, Max. 20 m

SCHALLSCHUTZKASTEN
BBA Pumps Schallschutzkasten
Modell .......cooveeiviiiiiiiiieees M10-21
Abmessungen L x W x H.....2117 x 1040 x 1505 mm
Grundrahmen...........ccccoeene Galvanisiert
TUreN .o 6 verschlieRbare Tiren
Kraftstofftank............ccccc.... PE netto 200 Liter
Autonomie Kraftstofftank .....130-250 Stunden (je nach Belastung)
Tankdeckel ..........cccccceereeennn. 100 mm
Hebedse .....cccovvveeviiiieee. Mit zentralem Lasthaken
Stapelbar ........cccocceieiiiiine Kasten ist stapelbar
Gabelstapler ......ccccoeeuveeeeen. Mit zwei Gabelstaplertaschen
Anschlisse .........cccoceveeeeennn. Stahl Galvanisiert (optional)
Auspuffanlage........cccceeneee. Integriert im Kasten
Weiteres......cccoovvviiiiieeneannn. Mit Ol / Wasserscheider
Larmpegel (LwA)......ccccvueenee. 76 dB(A) nach ISO 3744:2010
Dokumentationskasten........ BBA Pumps Bedienungsanleitung und Garantieheft
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PTclassic Dieselgetriebene

',J BBA Pumps Kolbenpumpe fiir effiziente Grundwasserabsenkung

Max. 78 m3h, Max. 20 M

Deckel fiir praktische
Reinigung

Zum Entfernen von
verschmutzten Stellen
hinter den Zylinderrohren
braucht lediglich der
Reinigungsdeckel
geodffnet zu werden.

Kraftstofftank
Korrosionsfreier
Kraftstofftank

“8 (200 Liter) aus HDPE, im

unteren Teil des
Schallschutzkastens
positioniert.

Sicherheit

Extrem langlebige und
abschliebare Schlosser mit
einem T-Giriff zur einfachen
Handhabung.

Die Bilder dienen nur zur lllustration.

Extrem stabile
Kolbenstangen

Die Kolbenstangen sind in
Edelstahl ausgefiihrt und
wurden fir eine moglichst lange
Nutzungsdauer von
Kolbenstange und Dichtungen
genau geschliffen.

Steinfangkasten

Der standard Steinfangkasten
ist mit praktischen
Reinigungsdeckeln ausgestattet.
Je nach Ausfiihrung ist der
Steinfangkasten mit einem oder
doppelten Vakuum-messer
ausgestattet.

4 Jahr BBA Garantie

Die BBA-Garantie deckt Jahre
oder Betriebsstunden je
nachdem was zuerst eintritt.
Fur mehr Info, bitte konsultiere
das BBA-Garantiebuch.




