PTclassic Hybryda Plug-in
Pompa ttokowa do igtofiltréw o najwyzszej sprawnosci
Q maks. 78 m3/h, H maks. 20 m

%4 BBA Pumps

Specyfikacja techniczna pompy:

TYP o PT90 classic
Konstrukcja........ccoeeee e Pompa ttokowa Hybryda Plug-in
QMakSs ..cccveeeieeiiee e 78 m3/h
Hmaks......oocooniiiiienen 20m

Hs Maks.......ccoviiviieneennn 9,6 m

Silnik wysokoprezny ......... Hatz 1D81Z

Silnik elektryczny.............. 7,5 kW — 4 biegunowy
Obudowa ......ccccccvveeeeinnnns M10-21

Przytacza .......cccccoviieeis 4" lub 6"

Poziom hatasu Lpa............ 47 dB(A) przy 10 m
Waga (net).....cccoeveeeennnen. 1730 kg

OPIS

PT Pompa do igtofiltrow

Pompa PT jest przeznaczona do stosowania w
odwodnieniowych instalacjach igtofiltrowych. Dzieki
doskonatej zdolnosci do samozasysania ta ttokowa
pompa moze pompowac powietrze i wode i ich
mieszanine bez potrzeby oddzielnej instalacji
zasysajgcej. Te pompy mogg tez dowolnie diugo
pracowac na sucho bez uszkodzenia i nadmiernego
Zuzycia czesci.

Najwyzsza efektywnos¢

Agregat pompy PT oferuje najnizszy koszt posiadania i
jest trwatym i niezawodnym rozwigzaniem dla
przedsiebiorstw zajmujgcych sie odwodnieniami na
catym Swiecie. Ta technologia sprawdzita sie¢ w
praktyce i zrewolucjonizowata rynek w skali globalnej,
bo oferuje najwyzszg sprawnos¢ przy minimalnych
kosztach, poprawiajgc rentownos¢ inwestycji (ROI).

Najwazniejsze zalety pompy PT

e Samozasysanie bez zadnej dodatkowej instalacji
wspomagajgcej

Doskonata zdolnos¢ zasysania

Wysoka sprawnos¢

Moze pracowac na sucho dowolnie dtugo

Tania i tatwa wymiana czesci eksploatacyjnych
Technologia catkowicie mechaniczna

Bardzo duza zywotnos¢

Ergonomiczna konstrukcja

Calos¢ zaprojektowana i wykonana przez BBA Pumps
Whasny projekt i produkcja

Ponad 70-letnie doswiadczenie w tej dziedzinie
Bogate wiasne wyposazenie badawcze

Nowoczesne i funkcjonalne rozwigzania

Materiaty trwate i przyjazne srodowisku

Serwis posprzedazny & opieka nad produktem

e Staly dostawca czesci, czesci zamiennych i
wyposazenia

Serwis 24-godzinny- ,Gorgca linia“

Specjalny wydziat serwisowy w fabryce

Swiatowa sieé sprzedazy czesci zamiennych
Mozliwos$¢ zorganizowania serwisu u Uzytkownika
Mozliwe intensywne szkolenia (techniczne i
handlowe) albo u Uzytkownika, albo w fabryce




%4 BBA Pumps

PTclassic Hybryda Plug-in
Pompa ttokowa do igtofiltrow o najwyzszej sprawnosci
Q maks. 78 m3/h, H maks. 20 m

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BBA Pompa tlokowa podwodjnego dziatania

TYP POMPY e PT90

QMaKS oo 78 m3/h
Hmaks.....coei e 20m

HS MaKS.....viiiiiiiiiiiiie e 9,6 m

llo$¢ skokdéw (ustawienia fabryczne)... 64/min

KOrpUS POMPY..eveeeeeereereeeeeeeeeeeerenannas Zeliwo GG20
Pokrywa zaworu ttocznego.................. Aluminium

Tuleje cylindrowe ..........cccoeeeviieeeinnnen. Stal nierdzewna @ 175 mm
Uszczelki HoKOW .........vveeeieieiiiiiee Skéra

Dragi tHokowe .........ccoeeeiiiiiiiiiiiice, Stal nierdzewna 304
Uszczelnienia watu ..., Dtawikowe

Przylgi Zaworow..........cccceeeeeeeieiinrnne... Guma zbrojona (stal nierdzewna)
Wyposazenie pomiarowe .................... 2 wakuometry
Silnik elektryczny

Marka silniKa........cccceviiiiiiiiice Hoyer

Typ silniKa......ccoveeiiie e, HMA 132M-4

MoC KW (HP)..oveeeieeeeeceeee e 7,5 kW

Napigcie Znamionowe ............ccccceeeee. 400/690V 50Hz
Natezenie .....cccccovvvvviiiiiiiiiiiiiieeieieiie, 14,8 Amp
4-DIEGUNOWY ...eeeeeeeeeiiiieeiee e 1460 obr/min
WityczKa ..o, 5P — 32 Amp

Silnik wysokoprezny

Marka silnika.........cccccooiiiiiiiiiiis Hatz

Typ SilNIKa....ooeeeeeiii 1D81Z
Moc na kole zamachowym .................. 5,5 kW
Maks.predkosS€ obr..........covceeeeiiiienen. 1500-1700 obr./min
Zuzycie paliwa ..........cccoeeveeeiiiiiiiiee. 245 g/lkWh
PojemnosC.......cueeeviieiii e 0,667 |
Liczba cylindrow ..........ccccvveveieieniiiiies 1
Chtodzenie........ccooiiiiiiiic Powietrze
ROZIuCh ..o Elektryczny
Poj.miski olejowej ........ccccuuveeeiiiiiiiis 4,51
Norma emisji spalin.........cccccccceeeiniine Stage V

Uktad paliwowy

- Zbiornik paliwa PE 200 |

- Wlew paliwa @ 100 mm

- Wtrysk mechaniczny

- Dodatkowy system separacji wody i oczyszczania
paliwa

System elektryczny oraz zabezpieczenia

- Napiecie nominalne 12 V

- Akumulator klasy Premium

- Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju

PUMPS
FROM

HOLLAND



PTclassic Hybryda Plug-in

N/
' ‘ BBA Pumps Pompa ttokowa do igtofiltréw o najwyzszej sprawnosci
- Q maks. 78 m3/h, H maks. 20 m

ZABUDOWA M10-21

Zabudowa dzwiekochtonna BBA

Typ zabudowy..........oevvvevvvereininiinninns M10-21

Wymiary Dt x Szer x Wys ................. 2117 x 1040 x 1505 mm

Rama ..o, Cynkowana ogniowo

DIZWi..cooicciiieeee e 4 tatwo dostepnych drzwi (zamki)

Drzwiz przoduiztytu .......ccoeeeennnn. 2 stalowe drzwi malowane proszkowo (zamykane na klucz)
Zbiornik paliwa.......cccccceeeiiiiiieee, PE, poj. 200 |

Praca na zbiorniku ...........cccccveieees 130 - 250 h (w zaleznosci od obcigzenia)

Wilew paliwa........cccoeeeeeiiiieeee, 100 mm

Zaczep do unoszenia ..........cccceeenee Jednopunktowy

Pietrowanie ..........ccocoeeeiiiiiiiis Rama pietrowalna

ZIJCZA ... Patrz: DODATKI

Uktad wydechowy .........cccooeeeeieeeennnn. W petni zintegrowany z obudowg

Poziom hatasu (Lwa).......c.cccvevereennne. 76 dB(A) 1ISO 3744:2010

Dokumentacja ..........cceeeeeeeeeeeeeeeeen, BBA podrecznik uzytkownika i ksigzka gwarancyjna

465[18% in] 299 [11% in]

- o 124 [47% in]
e I L | =i o (Ha. —
e |
W=t =E=)¥ I — .
° ] ] el
T u
S @
) ] = = N
- E ©
8 = 10,
L = @ ¥
S & 3
S e @ A -
® § 3 E i ] E
3 =
-
= 2
N - - ’ = in ot T !
;j@ T o FORKLIFT b FORKLIFT
o o > o | @ D V = Q J/ O
o
— o, ‘
920 [36% in] S = 190 [7% in)
= )
. o,
950 [37% in] g 1185 [46% in]
960 [37% in] 2070 [81% in]
1040 [41 in] 2117 [83% in]

Wymiary mogg sie rézni¢ ze wzgledu na rodzaj zastosowanych szybkozigczy / kolektorow.




PTclassic Hybryda Plug-in

',“ BBA Pumps Pompa ttokowa do igtofiltréw o najwyzszej sprawnosci

Q maks. 78 m3/h, H maks. 20 m

Smarowanie | naped
Doktadnie obrobione kota
zebate i automatyczny uktad
smarowania zapewniajg
doskonatg sprawnos$¢ i cichg

prace.

Otwory rewizyjne utatwiaja
dostep

Dzieki otworom rewizyjnym
jest tatwy dostep do
cylindréw, dtawnic i innych
waznych, miejsc w celu
czyszczenia i obstugi.

Wymienne tuleje ttokowe
Tuleje cylindrowe ze stali
nierdzewnej mozna obracac,
by wydtuzy¢ ich czas pracy.
Ich system szybkiego
mocowania umozliwia tatwy
obrot i wymiane nawet w
miejscu pracy.

Przedstawione zdjecia sg wytgcznie ilustracjg rozwigzan.

Praktyczny system zaworow
Zawory sg prowadzone przez
o-ringi i mocowane w solidnych
mostkach. Dzigki temu tatwo
caty uktad zdemontowac nawet
po dtugim czasie pracy.

Utwardzone dragi ttokowe
Dragi ttokowe ze stali
nierdzewnej sg dokfadnie
obrobione, co wydtuza ich
trwatos¢ | minimalizuje
obstuge.

Standardowy tapacz kamieni
Wszystkie pompy PT sg
wyposazone w tapacz kamieni,
ktéry zabezpiecza wnetrze
przed dostaniem sie tam
czesci statych. Lapacz posiada
otwory do czyszczenia,
zaopatrzone w pokrywy i dwa
przytacza do wakuometrow dla
kontroli sprawnosci pompy.




