%4 BBA Pumps

BA100K Naped elektryczny

Do wody zanieczyszczonej oraz sciekow

wydajno$¢ maks. 130 m3/h, podnoszenie maks. 15 m

I

Rama z mozliwoscig pietrowania BF10-18

Specyfikacja techniczna pompy:

TYP oot BA100K D193
Maks.wydajnosc ............... 130 md/h
Maks.podnoszenie............ 15m
Przytacza......c.cccooeevvnnn. DN100 (4"
Przelot.......cccooeeviiieeennnn, 82 mm

Typ wirnika .....cccceveeevinnns Wirnik kanatowy
System zasysania............. BBA MP50

Silnik Elektryczny.............. 7,5 kW — 4 biegunowy
Napiecie.......ccovveiviineinns 400/690V 50 Hz
Sterowanie silnika............. Zobacz strona 4
Rama i obudowa............... BF10-18 lub L10-18
Waga ....ocooovviniiiiiieeiins 1100 kg / 1200 kg

OPIS

Samozasysajaca pompa odsrodkowa wspomagana
pompa prézniowg

Pompy z serii BA zostaty zaprojektowane ze
szczegolnym naciskiem na niezawodnos¢ oraz
wytrzymatos¢. Sprawdzony w najtrudniejszych
warunkach system prozniowego zasysania napedzany
jest mechanicznie. Solidna konstrukcja sprawia ze
agregaty pompowe serii BA sprawdzajg sie doskonale
podczas pracy ciggtej.

Swiatowa jako$é

Agregaty pompowe BA zostaty wyprodukowane aby
spetni¢ wymagania pracy przy najbardziej
wymagajgcych zastosowaniach, przez najbardziej
wymagajgcych uzytkownikéw. Pompy o wysokiej
sprawnosci z napedem elektrycznym — najwiekszych
Swiatowych producentéw, sprawiajg ze klient otrzymuje
maksymalng wydajnos¢ przy minimalnych kosztach
posiadania.

Pompa elektryczna w obudowie

e Bardzo niski poziom hatasu

Maksymalnie zabezpieczona w trakcie pracy
Wieksza odpornos¢ na skutki wandalizmu
Wiecej miejsca na Panstwa oznakowanie
Optymalna ochrona przed warunkami
atmosferycznymi

e Doskonale zabezpieczona przed utratg wartoSci

Agregaty pompowe BBA to sprawdzone rozwigzania:
Nowoczesne dziaty projektowania oraz produkcji

Ponad 70 lat doswiadczeh na miedzynarodowym rynku
Wszystkie agregaty poddawane sg testom jako$ciowym
Funkcjonalne i nowoczesne projekty

Wytrzymate i przyjazne srodowisku materiaty
Mozliwos¢ indywidualnej zabudowy

Obstuga posprzedazowa oraz wsparcie techniczne
Jeden dostawca czesci zapasowych i akcesoriow
Wsparcie techniczne dla klientéw

Dedykowany dziat serwisowy w fabryce producenta
Globalna sie¢ dystrybucji cze$ci zamiennych
Opcjonalne plany serwisowe

Mozliwo$¢ zorganizowania szkoleh zaréwno w siedzibie
firmy jak i u klienta
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%4 BBA Pumps

BA100K Naped elektryczny
Do wody zanieczyszczonej oraz sciekdw
wydajno$¢ maks. 130 m3/h, podnoszenie maks. 15 m

KRZYWA PRACY (1465 obr./min)
Zgodnosc¢ z ISO 9906
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BA100K Naped elektryczny

"J BBA Pu mps Do wody zanieczyszczonej oraz sciekow

wydajno$¢ maks. 130 m3/h, podnoszenie maks. 15 m

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BBA pompa automatycznie zasysajaca

TYP POMPY it BA100K D193

Wydajno$¢ maks .........ccceeeeeiveeeens 130 m3/h

Podnoszenie maks .........ccccceevvvenn. 15m

Typ Wirnika........cccovveveeeiieiiiieeeee, Wirnik kanatowy
Przelot......cccocoveiii e 82 mm

KOrpus POMPY......ceeveververeirereiierennas Zeliwo GG25

WIFNIK o, Zeliwo sferoidalne GGG40

Wal pompy ..., 42CrMo4

Uszczelnienie pompy........cccceeevveee. Mechaniczne TUNG/SIC/VITON

Prézniowy system zasysania BBA

Producent / typ ......ccooevevviveeieiiiinnn, BBA MP50 / pompa membranowa
Wydajnos$¢ zasysania..................... 50 md/h

Maks.préznia ...........coeeeeeeeeeeieeeeeennn, 85m

Naped .....cooooeiiiie e, Silnik elektryczny 2.2 kW - 400V
Start/stop ..coooeveveeii W pefni automatyczne

Zbiornik ptywaka...........ccccvvvviniinnns Aluminiowy

ZAWOT ZWIONY ..o Zeliwo GG25

DySK ZAWOIU .....oveviiiiiiceiiiieee i Buna-N

Silnik elektryczny

Marka silnika..........coceveviiiiieiiiinnn, Hoyer

Typ SilniKa.....ccooeiiis HMA 132M-4
MocC KW (HP) ..eveeeeiiiiiieeiiiece i 7,5 kW
Napiecie znamionowe .................... 400/690V 50Hz
Natezenie .......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiie, 14,8 Amp
4-DIEgQUNOWY ....ovvvvvviiiiiiniiinininininnnnns 1460 obr/min
Stopien ochrony.........ccccoccvvveeeeeeenn. IP55

NOIM@ ... IEC 60034

Zabudowa BBA

RamMa ... ocynkowana ogniowo

Wymiary DX SXH oo 1800 x 1040 x 1405 mm

Zaczep do unoszenia .........ccceeenee. jednopunktowy

Kieszenie na widly wozka............... 2 kieszenie

Pietrowanie ...........cccccvvvieiiniiiininen, obudowy przystosowane do pietrowania
Panel sterujgcy .......cccccvveeeiiniiiinnn. Zobacz strona 4

Wszystkie elementy elektryczne sg oddzielone od czesci wodnej i
zabezpieczone dodatkowymi drzwiami na tyle obudowy.
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BA100K Naped elektryczny

"“ BBA Pu mps Do wody zanieczyszczonej oraz sciekow

wydajno$¢ maks. 130 m3/h, podnoszenie maks. 15 m

Panel sterujacy (mozliwosé konfiguraciji)

Mobilne pompy elektryczne w obudowie otwartej lub dzwiekochtonnej wyposazone w dodatkowg zamykang przestrzen
na panel sterujgcy. To w tym miejscu sterowanie pompy jest zabezpieczone | oddzielone od elementéw zwigzanych
bezposrednio z pompowaniem. Skonfiguruj swoéj agregat pompowy z jednym z ponizszych sterownikow.

DOL
Rozruch Przy tej opcji pompa jest dostarczana bez dodatkowego elementu sterujgcego i
bezposredni zamykanej przestrzeni na panel sterujgcy. Aby zapobiec uszkodzeniom pompy
uzytkownik musi zapewni¢ wtasciwg metode rozruchu.
BASIC

Gwiazda-tréjkat W przypadku dostawy podstawowej pompa elektryczna BBA jest
dostarczana z przetgcznikiem gwiazda-trojkat. Jest to mozliwe
tylko w przypadku pomp silnika o mocy do 30 kW i wystarczajgce;j
dostepnej mocy elektrycznej ze wzgledu na wzrost prgdu
rozruchowego.

(Pompa prézniowa zawsze pracuje razem z pompg gtowna)

STANDARD
Soft Start Pakiet standardowy jest najbardziej popularny; elektryczna
pompa BBA jest wyposazona w softstart. Ta kontrola silnika
zapewnia ptynny rozruch przy statym przyspieszeniu, zmniejsza
prad rozruchowy i pozwala unikngé¢ niepotrzebnego obcigzenia
mechanicznego przez pompe. Kolejng zaletg jest ogranicznik
liniowy, ktory zapobiega uszkodzeniu pompy przez uderzenie
wodne.
FALOWNIK
Przemiennik W modelu wyposazonym w falownik elektryczna pompa BBA jest
czestotliwosci wyposazona w naped o zmiennej czestotliwosci. Pozwala to

regulowac przeptyw i cisnienie wody poprzez dostosowanie
predkosci silnika. Oprocz oszczednosci energii, przemienniki
czestotliwosci oferujg wiele funkcji i optymalng ochrone pompy.
Jednostka jest rowniez wyposazona w mocniejszy silnik, dzieki
czemu agregat moze pracowac do 60 Hz.

DOL BASIC STANDARD FALOWNIK

Automatyczna kontrola poziomu X X v v
PTC zabezpieczenie termiczne X X v v
Kierunek obrotéw / zabezpieczenie przed X v v v
utratg faz

Licznik / dodatkowe oswietlenie/ wigcznik X v v v
Wylgcznik bezpieczenstwa X v v v
Pompa prézniowa start/stop X X v v
Wyswietlacz multifunkcyjny X X v v

Omoéw wszystkie opcje ze swoim opiekunem lub dystrybutorem BBA Pumps.



https://pumppro365.sharepoint.com/sites/Marketing/Documents%20and%20Settings/AngelaO/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKDD4A/BA%20150%20E%20Concept%20lay%20out%201%20.pdf

BA100K N d elekt
"é BBA Pu mps Do wody zarisciysezc:ezor:yejcozrgz sciekow

wydajno$¢ maks. 130 m3/h, podnoszenie maks. 15 m

Wirnik kanatowy

Wirnik kanatowy wykonany
z GGG40, zeliwa
sferoidalnego, przelot

82 mm.

tatwy dostep do kontrolek
Wszystkie wlewy oraz
kontrolki poziomu ptyndéw sg
tatwo dostepne

4 —|etnia ograniczona
gwarancja

Nasza gwarancja obejmuje
lata bgdZ motogodziny.
Wiecej szczegbtéw w
ksigzce gwarancyjne;.

Zdjecia majg charakter pogladowy.

Duze otwory inspekcyjne
tatwy dostep do wirnika bez
potrzeby demontazu
kolektorow.

System zasysania

Pompa prozniowa,
Chtodzona powietrzem,
wodoodporna, brak
mozliwosci wycieku oleju.
Mozliwo$¢ odsysania

50 m3 powietrza na godzine.

Instrukcja obstugi BA

Petna instrukcja obstugi
liczgca ponad 200 stron,
bogato ilustrowana.
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